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Bruksanvisning

FARE-VAR OPPMERKSOM!

ANMERKNING

FORBUD

FORBUDT A BRUKE ARBEIDSHANSKER

RIKTIG

IKKE RIKTIG

LES N@YE GJENNOM ARKET “GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER” F@R DU
GAR VIDERE

LES SIDEN SOM IDENTIFISERES AV SYMBOLET

REGULERINGER

MONTERING
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BRUK

VEDLIKEHOLD

MAL OG AVSTANDER SOM MA OVERHOLDES

RISIKO FOR KLIPPE-, KUTT- OG SNITTSKADER

SLA PA MASKINEN

SLA AV MASKINEN

INNGREP SOM MA UTF@RES MED FORSIKTIGHET
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INNGREP SOM MA UTF@RES MED KRAFT

EFFEKT

SPENNING / FREKVENS

HASTIGHET

ST@Y

VEKT

KUTTEKAPASITET

PLASSERING AV ARBEIDSSTYKKET | SKRUESTIKKA

HODETS SAGE- OG ROTASJONSVINKEL

GJENSTAND SOM MA RESIRKULERES

Verktoy for hjem og industri

www.verkter.no




SN105 XL x
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Stangstopper

Skruestikke

Skruestikkeutlgser

Fundament

Bryter ON/OFF

Stift for blokkering av arm

Handtak for lasing av dreibar stgtte
Ngdknapp kun for "SELVSTYRT KAPPING”
Handtak for hurtig forskyvning av skrustikke
Bruksanvisning

Veiledning med “GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER"

e
'\

1. Betjeningshandtak

2. Dreiehjul for bladstramming
3. Startknapp

4. Flyttbar bladstyring

5. Maskinens hoveddel

6. Blad

7. Motor

8. Dreibar stgtte
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BESKRIVELSE AV S4-MOTORENS EGENSKAPER OG DATA.

PERIODISK VEKSLENDE MOTORDRIFT MED OPPSTART, MED EN
DRIFTSTID VED KONSTANT BELASTNING VED ANGITT
MOTOREFFEKT PA 20% (1 MIN.) / 60% (6 MIN.), OG EN PAUSE
PA 20% (4 MIN.) / 60% (4 MIN.).
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BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR !

KAPPE- OG FREMDRIFTSHASTIGHET
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TILLATT BRUK - Maskinen er utviklet og konstruert for kaldkappina av metallmaterialer av metall. Dette gjeres ved at
arbeidsstykket blir holdt fast i en skruestikke. Under arbeidet star operataren star og holder sagbladet i stilling for kapping.
IKKE TILLATT BRUK - det er forbudt:

o Bearbeide ikke metalliske organiske materialer og/eller naeringsmidler.

e Bearbeide materialer som kan slippe ut farlige stoffer under handtering.

o Bruke en hvilken som heist type smgremiddel under kappingen.
Maskinen er ikke egnet for bruk i milig med potensielt eksplosiv atmosfeere. A

ANDRE FARER
Risiko for klippe-, kutt- og snittskader - Slik risiko vises av symbolet: A
Forholdsregler som méa anvendes:
o |kke bruk arbeidshansker under selve bearbeidelsen.
¢ Hold hendene unna arbeidsomradet.
o lkke fiern avkutt eller biter mens sagbladet roterer.
Fare for gnissing og oppskraping pa grunn av det roterende sagbladet.
Forholdsregler som méa anvendes:
o |kke bruk arbeidshansker under selve bearbeidelsen.
e Hold hendene unna arbeidsomradet.
o |kke fiern avkutt eller biter mens sagbladet roterer.
Fare for at solide materialer kan slynges ut pa grunn av det roterende verktoyet.
Forholdsregler som méa anvendes:
o Under bearbeidelse ma man alltid ha pa seg personlig verneutstyr: vernebriller, vernesko.
 Hold ikke ansiktet over omradet hvor du arbeider.
e | a den avkappede delen falle ned pa maskinens fundament.
A o Det er strengt forbudt & holde hendene i neerheten av arbeidsomradet far hodet er blitt hevet helt opp og bladet har
stanset helt.
e For & unnga at bladet adelegges, ma trykket reduseres nar bladet mater stykket.
o Sager med elektronikk har en amperemetrisk regulator som slar ut dersom trykket, som uteves nar man kapper, er
for kraftig.
e Bruk mindre kraft nar du kapper for & spare maskinen.

INFORMASJON OM ST@Y

De oppgitte stayverdier er emisjonsnivaer og ikke nadvendigvis sikre arbeidsnivd. Selv om det er sammenheng mellom
emisjonsnivaer og de nivdene man utsettes for, kan ikke disse dataene benyttes med sikkerhet for & avgjere om det er
ngdvendig & ta ytterligere forholdsregler. Faktorer som virker inn pa operatgrens reelle eksponeringsniva er varighet, miljgets
egenskaper og andre staykilder, som for eksempel antall maskiner og andre arbeider i naerheten. Eksponeringsniva kan ogsa
variere fra land til land. Den oppgitte informasjon er uansett nyttig nar brukeren av maskinen skal vurdere fare og risiko.

Det anbefales & bruke herselsvern som greklokker eller -propper.

INFORMASJON OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET

Maskinens elektromagnetiske emisjoner overskrider ikke grensene som er fastsatt i forskriftene for den planlagte bruken.
Kontroller at stramnettet er utstyrt med termobryter, som beskytter alle ledningene mot kortslutning og
overbelastning.

Vibrasjoner - Vektet kvadratisk gjennomsnittsverdi for akselerasjon i hand/arm ved normal kapping, med korrekt slipt

sagblad, ligger under 2,5 m/s2.

Malingene er utfert i overensstemmelse med forskriften NS-EN 1SO 5349-1 og 5349-2.
Vibrasjonene som oppstar i en reell arbeidssituasjon, kan avvike fra de som er oppgitt, da den totale
vibrasjonsverdien avhenger av hvordan maskinen brukes.
Derfor ma man finne ut hvilke sikkerhetstiltak som er best egnet til & beskytte operateren, etter & ha vurdert de reelle
bruksforholdene.
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A MASKINEN MA STANSES OG AVKJ@LES FGR MAN STARTER VEDLIKEHOLD.

e Bruk vernehansker.
A e Kontroller at det brukte sagbladet er kompatibelt.
e Kontroller at det nye sagbladet er kompatibelt.

A e Pass pa at sagbladet ikke spretter ut nar du apner vernet.

INNKJ@RING av det NYE sagbladet.

For a fa best mulig ytelser, ma sagbladet kjgres inn. Dette gjgres ved a kappe 3 ganger samtidig
som man trykker forsiktig pa arbeidsstykket.

ﬁ Lett trykk: Beregn for eksempel 4 minutter for a kappe et solid stalstykke (f.eks. C40), med
diam. 50 mm. Etter innkjgring kan samme arbeidsstykke kappes pa 2 min.

30
VERKTER

Verktoy for hjem og industri

www.verkter.no



31

Verktoy for hjem og industri

www.verkter.no



V=117

32

Verktoy for hjem og industri

www.verkter.no



33

Verktoy for hjem og industri

www.verkter.no



34

Verktoy for hjem og industri

www.verkter.no



N\

0

BRUK AV BLADET
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SN105 XL

1330x13x0,65

812"

KUTTEKAPASITET
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A @ 4 KOPLINGSSKIEMA

VOLT -Hz

NO 230 - 50 http://lwww.iec.ch/
worldplugs/map.htm
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® FEILSOKING

PROBLEM /
SKADE

MULIG ARSAK

FORESLATT LOSNING

Motoren fungerer
ikke

1. Defekt motor, streamledning
eller stopsel.

. Sikringer i sikringsboksen er
gatt.

. Ingen spenning i stremnettet.

. Motorens varmebryter er blitt
utlgst.

BN

1.

Fa maskinen kontrollert av fagleert
personell.
FARE - VAR FORSIKTIG
IKKE PROV A REPARERE

MOTOREN PA EGENHAND: DETTE
KAN VARE FARLIG.

2.

3.
4.

Kontroller sikringene og bytt dem ut
ved behov.

Kontroller spenningen i stremnettet.
Slipp startknappen og vent til
varmebryteren er blitt gjenopprettet
(noen minutter).

Utlgsning 1. Motoren er overopphetet. 1. Kontroller at motorens luftinntak ikke er
av varmebryteren | 2. Motoren er blitt overbelastet pa tilstoppet.

grunn av for stort trykk under 2. Bruk korrekt trykk nar arbeidsstykket

kapping. kappes.

3. Motorfeil. 3. Fa maskinen kontrollert av fagleert
personell.

Uneyaktig 1. Justeringen av sperrene (26) er | 1. Juster ved a lgsne festeskruene og
kapping av 0°- ikke korrekt. plassere sperrene pa nytt.
45° vinkel
Unpyaktig 1. For stort trykk under kapping (pa | 1. Bruk mindre kraft nar du kapper.

kapping av vinkel

rer og skinner).

. Ikke korrekt sagtanning for
materialet som skal kappes.

. Ikke korrekt kappehastighet for
materialet som skal kappes.

. De eksentriske og flyttbare
bladstyringene er ikke regulert
korrekt. Feil plassering av
arbeidsstykket i skruestikka.

5. Sagbladet har for darlig

stramming.

2w N

. Kontroller kappeparameterne i tabellen

for kapping.

. Kontroller bladstyringenes regulering.
. Kontroller arbeidsstykkets plassering og

skruestikkas filstramming.

. Kontroller sagbladets stramming.

Stykket blir
kappet grovt og
ujevnt.

1. Sagbladet er slitt eller tanningen
er ikke egnet for arbeidsstykkets
tykkelse.

2. For stor kraft nar du kapper.

. Kontroller kappeparameterne i

tabellen for kapping (sagtanning,
kappehastighet).

. Bruk mindre kraft nar du kapper.

Sagbladet glir ut
av bladstyringen.

1. Gummibelegget pa remskivene
er for slitt.
2. Sagbladet glir pa remskivene.

. Fa remskivene kontrollert, og eventuelt

skiftet ut, av fagleert personale.

. Man ma ikke bruke smarevaesker

eller kjeleveeske nar man kutter! Fa
remskivene kontrollert, og eventuelt
skiftet ut, av fagleert personale.
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| samsvar med Europaparlamentets og Radets direktiv 2006/42/EF
Vedlegg II.A erkleerer
FEMI S.p.A. - Via Del Lavoro, 4 - 40023 Castel Guelfo - (BO) ITALIA

at maskinen:
- MANUELLE SAGER - SAGER MED SELVSTYRT KAPPING
(PROFESSIONAL-serie se merkeskilt vist pa - side 39)

produser‘[ i (se merkeskilt pa side 39 ):
er i overensstemmelse med bestemmelsene i Direktiv
2006/42/EF og iverksettende vedtak;

- erogsaioverensstemmelse med fralgende vedtak og
tilhgrende iverksettinger: 2014/30/EF, 2014/35/EF, 2011/65/
EF,2012/19/EF.

Person som er autorisert til & utforme teknisk hefte: Harmoniserte referansenormer
MAURIZIO CASANOVA ENISO 12100

Hos: EN 13898

FEMI SpA Via del Lavoro, 4 EN 60204-1

40023 Castel Guelfo - (BO) ITALY. EN 55014-1, EN 55014-2

EN 61000-3-2, EN61000-3-3

C€

Castel Guelfo (BO) Italy 20/04/2016

FEMI S.p.A.
1l Presidente del Consiglio
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Ingombro per etichetta
FAC-SIMILE

Y 1717
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Via Del Lavoro, 4
40023 CASTEL GUELFO (BO) - Italy

Tel: +39-0542/487611
Fax: +39-0542/488226

E-mail: infocom@femi.it
www.femi.it
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